
Wymiary

Specyfikacja

PROFI CL-E
(Custom Line - Elegant)

Specyfikacja

• Bramka sensoryczna uchylna 

• 2-skrzydłowa

• Dwukierunkowy tryb przejścia

• Wewnętrzne środowisko pracy

• Długość – 1600 mm lub 1200 mm

• Szerokość – 140 mm

• Wysokość – 961 mm

• Szerokość przejścia – 600 mm / 900 mm

• Obudowa – stal nierdzewna szczotkowana typ 304 

      oraz stop aluminium 

• Boczne panele – stal nierdzewna szczotkowana 

     typ 304

• Dostępna kolorystyka – złoty, srebrny lub łączony 

• Skrzydło – akrylowe (opcja: szkło hartowane)

• Sensory podczerwieni – 14 par

• Różne poziomy bezpieczeństwa i ochrony

• Wykrywanie przejścia 2 osób na jedną kartę 

     (anti-tailgating)

• Wykrywanie przejścia z naprzeciwka (anti-crossover)

• Podświetlenie LED

• Przepustowość – 35-40 os./min

• Ilość cykli przed awarią (MCBF) – 20 000 000

• Zasilanie 230/110 VAC, 50-60 Hz

• Napęd – serwomotor 24 VDC

BRAMKA SENSORYCZNA - 

UCHYLNA 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
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Typ urządzenia

PROFI CL-E to nowoczesna i innowacyjna uchylna bramka 

szybkiego tranzytu. Urządzenie gwarantuje wysoki poziom 

bezpieczeństwa przy zachowaniu nowoczesnego wzornictwa 

oraz wyglądu. Bramka doskonale sprawdza się w miejscach 

charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu pieszego, 

wymagających wydzielenia stref przejścia oraz zapewnienia 

skutecznej kontroli dostępu. PROFI CL-E to bramka typu 

speed gate, łącząca w sobie solidność, elegancję i smukłą 

konstrukcję. Nowoczesna i minimalistyczna obudowa 

w kolorze złotym lub srebrnym sprawia, że bramka ta może 

być elementem dekoracyjnym każdej recepcji lub biura.

PROFI CL-E


