
Specyfikacja

• Obudowa – stop aluminium
• Boczne panele – akrylowe 8 mm
• Dostępna kolorystyka - czarny (standard),
srebrny (opcja)
• Skrzydło – akrylowe 10 mm
• Sensory podczerwieni – 8 par
• Różne poziomy bezpieczeństwa i ochrony
• Wykrywanie przejścia 2 osób na jedną kartę
(anti-tailgating)
• Wykrywanie przejścia z naprzeciwka (anti-
crossover) 
• Podświetlenie LED
• Przepustowość – 35 os./min
• Ilość cykli przed awarią (MCBF) – 15 000
000
• Zasilanie – 230/110 VAC, 50/60Hz
• Napęd – serwomotor

Wymiary

Długość – 1500 mm
Szerokość – 110 mm
Wysokość – 990 mm
Szerokość przejścia - 600 / 900 mm

Typ urządzenia

Bramka sensoryczna uchylna
2-skrzydłowa
Dwukierunkowy tryb przejścia
Wewnętrzne środowisko pracy

PROFI RS-F
(R-Shape Foldable)

Bramka PROFI RS-F to nowocześnie zaprojektowana,  
niezawodna bramka uchylna szybkiego tranzytu. 8 par
sensorów podczerwieni, w które urządzenie jest
wyposażone, umożliwia zabezpieczenie obiektów na
najbardziej optymalnym poziomie, chroniąc je przed
wejściem osób niepowołanych. Bramkę wyróżnia
również wysoka jakość wykonania oraz nowoczesny
wygląd. Jej minimalistyczne i eleganckie wzornictwo
dobrze sprawdzi się w strefach recepcji biurowców,
stwarzając reprezentacyjną przestrzeń o wyjątkowym
charakterze i wyglądzie. Bramka PROFI RS-F jest
przeznaczona do miejsc o dużym natężeniu ruchu
pieszego.
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