
Specyfikacja

30 par czujników podczerwieni
Różne poziomy bezpieczeństwa i ochrony
Mechanizm sterujący: MDD® – magnetyczny
silnik bezszczotkowy
Ilość cykli pracy przed awarią (MCBF) – 20 000
000
Obudowa – stal nierdzewna szczotkowana
Skrzydła – panele ze szkła hartowanego
Boczne wypełnienie – panele ze szkła
hartowanego
Akcesoria: uchwyt czytnika RFID, piktogramy
LED, odtwarzacz WAV, zdalne sterowanie
(pilot /panel standard /panel dotykowy
/aplikacja na PC), podświetlenie
skrzydeł/wrzutnika monet, podtrzymanie
zasilania awaryjnego, integracja czytnika kart
/drukarki termicznej /skanera kodów, awaryjne
ręczne otwarcie skrzydeł bramki, czujnik
nacisku na górnym panelu, przycisk awaryjny

Wymiary

Długość – 1200 mm
Szerokość – 180 mm
Wysokość – 1400 mm

Typ urządzenia

Bramka do płatnego tranzytu osób
Bramka sensoryczna uchylna
1 lub 2-skrzydłowa, prostokątna obudowa
Trzy rodzaje: EasyGate ECO, EasyGate ECO+,
EasyGate Premium
Środowisko pracy: wewnętrzne
Mechanizm napędowy: silnik automatyczny MDD
Opcja ewakuacji: funkcja “fail safe”

EasyGate SPA Pay2Go

EasyGate SPA przeznaczona jest do miejsc
ogólnodostępnych, w których wymagana jest opłata za
wejście do określonej strefy. Jest dedykowana do
obiektów takich jak stacje paliw, parki rozrywki, płatne
toalety i inne miejsca publiczne. Pozwala na pobieranie
opłat za wejście 24h na dobę, nie wymagając przy tym
dodatkowej obsługi przez personel. Bramka wyposażona
jest w wysokie skrzydła z hartowanego szkła,
wbudowany wyświetlacz LCD z komunikatami dla
użytkowników, wrzutnik monet oraz czytnik RIFD dla
dostępu pracowników obsługi. 
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