SERVICE

FURTA OBROTOWA -
WYSOKA

PROFI HT-3D-F
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PROFI HT-3D-F o Wiy

(High Turnstile-3 Double-Foldable)

e Szeroko$¢ - 2200 mm

Wysoka, podwdjna furta obrotowa PROFI HT-3D-F e Gtebokos¢ - 1300 mm
umozliwia automatyczna kontrole wejs¢ oséb - bez e Wysoko$é¢ - 2230 mm
koniecznosci dodatkowego monitoringu i nadzoru przez o Szerokoé¢ przejécia - 600 mm

ochrone. Jej powierzchnia zostata wykonana ze stali

nierdzewnej, co gwarantuje wysoka odporno$¢ na

warunki atmosferyczne i niezawodne dziatanie. Dzieki

modularnej konstrukcji sktadanej z elementéw, furta jest Specyﬂkacja
tatwa w transporcie i zajmuje mniej miejsca w dostawie.

Po potaczeniu elementéw furta zachowuje sztywnosc i %

trwatos¢, oferujac bezpieczenstwo i solidnos¢ na lata.
Furta idealnie sprawdza sie w zaktadach przemystowych, e 10 prostych ramion o okragtym przekroju
jednostkach wojskowych i obiektach sportowych. Prosta e Zasilanie 230 VAC

konstrukcja z dwoma rzedami 3-obrotowych ramion
zapewnia ptynng prace i wysokg przepustowos$é, a takze

e Wykonczenie - stal nierdzewna 304

e Przepustowos$¢: 35 oséb/minute

lepsze wykorzystanie dostepnej przestrzeni. Dzieki * Piktogramy LED
dodatkowemu wzmocnieniu w dolnej ramie, konstrukcja e Uchwyt na czytnik RFID
furty PROFI HT-3D-F jest jeszcze bardziej trwata i e Mozliwoé¢ ustawienia réznych trybéw pracy

wytrzymata. . . . L .
ytrzy e Funkcje zapobiegania cofaniu sie i wejsciu na

Specyfikacja raktade

e Tryby fail-safei fail-secure

e Niezawodna konstrukcja, niski poziom hatasu,

Typ Urzadzenia ptynna praca i dtuga zywotnos¢

e Opcje montazowe - wersja sktadana, tatwa w

e Wysoka furta obrotowa transporcie
e 3-skrzydtowa

e Dwukierunkowy tryb przejscia

e Zewnetrzne i wewnetrzne srodowisko pracy

e Sktadana modularna konstrukcja
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