
Specyfikacja

Słupek – stal nierdzewna szczotkowana
SUS304
Skrzydło – panele akrylowe (szkło
hartowane jako opcja) 
Podświetlenie LED 
Opcja lakierowania na kolor z palety RAL
Typ napędu: serwomotor bezszczotkowy
Tryb awaryjny: automatycznie otwarcie

      w kierunku ewakuacji
Zasilanie AC110/220 V, 50-60 Hz
Ilość cykli przed awarią – 5 000 000
Szybkość otwarcia: regulowana min. 0,3 s
Dwukierunkowy tryb przejścia
Przepustowość – 35-40 os./min

Wymiary

Średnica słupka – 168 mm
Wysokość słupka – 1000 mm
Szerokość przejścia – 1100 mm

Typ urządzenia

Bramka uchylna
Zaokrąglony kształt słupka
Kąt otwarcia: 90° w każdym kierunku
Wewnętrzne środowisko pracy 

Bramka PROFI SW-E1B to uchylna bramka kontroli
dostępu. Urządzenie jest wyposażone w słupki ze stali
nierdzewnej szczotkowanej i skrzydło z panelu
akrylowego grubości 10 mm, otwierające się pod kątem
90° w dwóch kierunkach. Staranne wykonanie,
minimalistyczny design, kompaktowe rozmiary to cechy,
które wyróżniają tę bramkę. 
Bramka uchylna PROFI SW-E1B jest rekomendowana do
wykorzystywania w lokalizacjach nadzorowanych przez
pracowników recepcji lub ochrony. Głównym zadaniem
bramki jest umożliwienie dostępu osobom
niepełnosprawnym, dostaw do obiektu i skutecznej
ewakuacji. Urządzenie jest instalowane jako
uzupełnienie dla bramek sensorycznych i tripodów.
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